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RADWEG BEI LUTTERBEK NACHHALTIG ENTSIEGELT  

Wurzelaufbrüche dauerhaft beseitigt  

Dank der Förderung des Lan-
des Schleswig-Holstein konnte 
der 3 Meter breite Radweg 
zwischen Lutterbek und Bro-
dersdorf umfassend saniert und 
vollständig entsiegelt werden. 
Die umweltfreundliche Bau-
weise sorgt für eine stabile und 
langlebige Oberfläche ohne 
Wurzelaufbrüche. Durch die 
innovative HanseGrand® Rad-
wege-Mischung ist der Radweg 
nun wasserdurchlässig, scher-
fest und pflegeleicht.
Vor der Sanierung wies der as-
phaltierte Radweg zahlreiche 
Wurzelaufbrüche auf, die zu 
gefährlichen Rissen führten und 
so die Verkehrssicherheit beein-
trächtigten. Deshalb wurde der 
Radweg entsiegelt und mit 
einem umweltfreundlichen Auf-
bau versehen.
Dazu wurde der alte Belag 
abgefräst, mit einer stabilen 
Schotterschicht bedeckt und 
egalisiert. Darauf kam eine 
Zwischenschicht HanseMine-
ral®, die für ein ausgewogenes 
Wassermanagement sorgt und 

die dynamischen Lasten aus 
der Decke auf die Tragschicht 
überträgt. Sie schließt zudem 
die Lücke in der Kornabstufung 
und erhöht dadurch die Scher-
festigkeit der Wegedecke. 

„HanseMineral® sorgt 
dafür, dass ein Teil des 
Regenwassers in den 
Hohlräumen der Belags-
schichten zurückgehalten 
wird. Dieses Wasser ver-
dunstet bei starker Son-
neneinstrahlung.“ 
Kathr in Pape, Vertr ieb 
HanseGrand®  

Durch die Verdunstung heizen 
sich die Wegedecken nicht so 
stark auf, sondern geben Ver-
dunstungskälte ab. So entsteht 
ein angenehmeres Mikroklima 
für Mensch und Tier.
Als letzte Schicht wurde eine 
spezielle Radwege-Mischung 
aus HG Mix® + Stabilizer® 
aufgebracht, die sehr scherfest 
und zugleich wasser- und luft-
durchlässig ist. Durch die offen-

porige Bauweise werden die 
Wurzeln der Bäume unter dem 
Radweg mit wichtigen Nährstof-
fen und Feuchtigkeit versorgt. 
Der Radweg besteht aus natür-
lichen Materialien wie Splitten, 
Kiesen und Natursteinen, die 
regional gewonnen werden. Die 
Materialien wurden von ORIS 
SAS geprüft und als besonders 
klimafreundlich zertifiziert. Im 
Vergleich zu Beton senken sie 
den Ausstoß von CO₂ um bis zu 
85 % pro Tonne, im Vergleich 
zu Asphalt um bis zu 70 %.
„Da der Fahrradverkehr stark 
zunimmt und Radfahrer bei je-
dem Wetter unterwegs sind, 
forschen wir kontinuierlich wei-
ter. Die Radwege-Mischung, die 
wir hier eingebaut haben, ist 
witterungsfest, kostengünstig 
und umweltfreundlich. Zudem 
fügt sie sich in Farbe und Struk-
tur harmonisch in die Umge-
bung ein und ist leicht zu pfle-
gen.“, erläutert Kathrin Pape. 

Schadstellen können leicht be-
seitigt werden und kleine Schä-
den reparieren sich durch die 
Verkehrsbelastung von selbst.
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