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Produktbeschreibung:  
HG-MIX® ist ein aufeinander abgestimmtes Brechkorngemisch aus natürlichen Rohstoffen. 
Basis-material ist ein Granitgestein, welches mit einem mineralischen - hydraulischen 
Bindemittel veredelt wurde, die jedoch nicht zu einer Aushärtung führen dürfen. 
Seine hohe Rohdichte (2,2 to/m3) gibt dem Material eine ausgezeichnete Festigkeit. Bereits ab Sekun-
de „O“ nach Einbau ist der Belag wieder befahrbar. Das Material erreicht die endgültige Endfestigkeit 
aber erst durch Wetterwechsel und Benutzung.     
 
Eigenschaften:  

·  nach Einbau belastbar  
·  besteht aus natürlichen Rohstoffen  
·  jederzeit reversibel  
·  im freien lagerbar 
·  Luft – und wasserdurchlässig 
·  Einbaustärke mind. 4 cm  
·  Körnung nach Bedarf – 0-8 mm – 0-16 mm 

 
Anwendungsgebiete: 

·  Multifunktionswege  
·  Land- und Forstwirtschaftliche Wege  
·  Bankettbereiche  
·  Parkplätze 
·  Temporäre Wege und Baustraßen  
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