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Anwendungsgebiete: 

 Extensive PKW-Stellplätze/-Flächen mit relativ wenig Fahrbewegungen 
 Lagerplätze, Plätze/Flächen mit sehr geringem Gefälle (< 2-2,5 %) 
 Historische Parkanlagen, z.B. Plätze an Denkmälern 
 Biergartenflächen (Hinweis: Pflege nötig) 

 
Produktbeschreibung: 
 

HanseGrand Parking®  ist ein Systemaufbau aus HanseMineral®  und einer Abstreulage aus speziellen 
kantigen Edelsplitten. Diese Bauweise eignet sich vor allem als entsiegelter Belag für Flächen, die nur 
wenig Scherkräfte aufnehmen müssen, aber staubfrei und hoch wasserdurchlässig sein sollen. 
Die Dynamische Schicht HanseMineral® nimmt die Drucklasten auf, reguliert den Wasserabfluss und 
bildet eine ideale kornabgestufte Auflagerschicht für die Decklage. 
 
Die HanseGrand Parking® Decklage besteht aus kubisch gebrochenem Natursplitt (2/5 mm, ggf. bis 5/8 
mm) der auf Grund seiner besonderen Oberflächenstruktur kaum „schiebt“ und sich sehr gut verzahnt. 
HanseGrand Parking®  wird lediglich 1,5 - 2 cm stark eingebaut. Staubentwicklung und ein möglicher 
Schmiereffekt sind nahezu ausgeschlossen.  
 
Deckschichten aus HanseGrand Parking® bleiben im Gegensatz zu anderen HanseGrand® We-
gedecken auf Grund der fehlenden Feinanteile oberflächlich immer locker und rollig. Eine re-
gelmäßige Grundpflege (z.B. Abschleppen der Decklage je nach Bedarf) wird deshalb empfohlen. 
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Regelprofil:  

 
 
Eigenschaften HanseGrand Parking®: 

 extrem hohe Wasserdurchlässigkeit > 36 l/m2 x h (deshalb mit weniger Gefälle baubar) 

 schmierfrei, da keine Nullanteile  

 permanente Luftdurchlässigkeit  

 Befahr- und belastbar (für geringe Frequenz/ als Stellfläche o.ä.) 

 rein natürliche Rohstoffe 

 Farbtöne Parking-Decklage: Gelb, Beige, Grau (je nach Region, bitte fragen Sie uns) 

 
Einbauhinweise:               E 

Mineralische Tragschicht, Einbaudicke gemäß RStO: 

Körnung nach TL-SoB-StB: 0/32 oder 0/45 mm 

Feinanteil d < 0,063 mm: maximal 5,0 M.-% in der Lieferkörnung 

 

Dynamische Schicht HanseMineral®, Einbaudicke 7(-8) cm: 

Verformungsmodul EV2  >= 80 MN/m2 bzw. > 100 MN/m2 bei Fahrflächen 

Wasserdurchlässigkeit:  >= 1*10-3 cm/s - ist bei ‚HanseMineral®’ gewährleistet 

Verdichtung:   dynamisch im leicht erdfeuchten Zustand 

Danach 1 x leicht Beregnen mit ca. 3-5 l/m2, sodann 1 x Abtrocknen lassen zum Erreichen der Grundfestigkeit 

 

Decklage HanseGrand Parking®:  Einbau erst nach o.g. Erreichen der Grundfestigkeit ! 

Gleichmässiges Aufstreuen (z.B. per Streuwagen), Dicke 1,5 (-2) cm, bei Biergärten auch bis ca. 3 cm. 

Leichtes Anwalzen mit Walze 0,3-1,0 to. Bei Trockenheit empfiehlt es sich, die Oberfläche 1 x nach dem   
Einbau zu bewässern. Vor Befahrung sodann 1 x durchtrocknen lassen.  

 

 

 


