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Hinweise zum Herbst- und Wintereinbau  

von HanseGrand®-/Stabilizer®-Wegedecken 

 
Mit Bezug auf den geplanten Bau und/oder die geplante Nutzungsfreigabe einer HanseGrand-
Wegedecke an Ihrem BV während der Wintermonate bitten wir Sie um Berücksichtigung der 
folgenden Sachverhalte: 
 
Wie auch schon in unseren Einbauhinweisen angedeutet, findet (naturgegeben) bei einem 
Einbau wassergebundener Decken im Spätherbst oder Winter meistens keine zeitnahe 
„Endverfestigung“ durch die erforderlichen 2-3 Wetterwechsel statt. Denn: die Deck-
schicht trocknet zumeist aufgrund der niedrigen Temperaturen nicht mehr ab und bleibt evtl. 
bis zum folgenden Frühjahr dauerfeucht. 
 
Da die Abtrocknung der Decke nach dem ersten Wässern (oder Niederschlag) jedoch ent-
scheidend für das Erreichen des Korngefüges und der Decken-Festigkeit ist, besteht i.d.R. bei 
solchen „spät eingebauten“ Flächen bis zum Frühjahr eine eingeschränkte Nutzbarkeit v.a. 
in Bezug auf die Scherfestigkeit der Decke. Dies gilt insbesondere auch für Decken mit 
STABILIZER®-Bindemittel. 
 
Was bedeutet dies für Ihre geplante Nutzung? Extensive fußläufige Nutzung ist i.d.R. un-
problematisch. Intensive Nutzung oder gar eine regelmäßige Befahrung der Decken 
sollte aber unterbleiben, bis die erforderlichen 2-3 Wetterwechsel (inkl. Abtrocknung 
zwischendurch) erfolgt sind. 
 
Weiterhin sollten solche Wege oder Plätze während des Frühjahrs (nach Ende der Frostperio-
de) noch einmal durch statisches Walzen im erdfeuchten Zustand gut nachverdichtet 
werden, da Bodenfröste im Winter ggf. die Verdichtung der Deckschicht gemindert haben. 
Falls Aufschürfungen oder Unebenheiten vorhanden sind, müssen diese natürlich vor dem 
Walzen wieder sauber einplaniert werden. 
 
Ansonsten, im weiteren Betrieb, gelten unsere allgemeinen Pflegehinweise für HanseGrand®-/ 
Stabilizer®-Wegedecken. 
 
Manchmal kann es ggf. sinnvoll sein, im Spätherbst/Winter nur die Dynamische Schicht 
‚HanseMineral‘ fertig zu bauen, die witterungstechnisch nach dem Einbau deutlich unemp-
findlicher ist und auch als Zwischenlösung sehr gut benutzbar ist. Sodann kann die Fertigstel-
lung (Deckeneinbau) bei geeigneter Witterung im Frühjahr erfolgen, falls das Bauvorhaben 
eine solche Zeitplanung zulässt. 
 
Wir hoffen, Ihnen hiermit für Ihre Entscheidungen weitergeholfen zu haben. 
Bitte kommen Sie bei Fragen gerne auf uns zu! 

 


